
FREESBY SL

AUTOMATIC TURNTABLE
FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM
TABLE TOURNANTE AUTOMATIQUE
POUR L’ENROULEMENT DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE  
AUTOMATISCHER DREHTISCH
ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE
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THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS 
OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT. / LE CONTENU DE CE CATALOGUE A ÉTÉ SOUMIS AU CONTRÔLE AVANT L’IMPRESSION. NOXON 

SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ET DES ACCESSOIRES DÉCRITS DANS CE DOCUMENT. /
DIE INHALTE DIESES KATALOGS WURDEN ZU DRUCKBEGINN GEPRÜFT. NOXON BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN DATEN UND MERKMALE DER IN DIESEM

DOKUMENT AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE UND ZUBEHÖRTEILE JEDERZEIT ÄNDERN ZU KÖNNEN.

LAYOUT FREESBY SL

MACHINE / MACHINE / MASCHINE FREESBY SL 212 FREESBY SL 214

Carriage type / Type de chariot / Schlittentyp
Power pre-stretch motorized /
Pré-étirage fixe à un moteur /

Fixe Vordehnung mit einem Motor

2 variable pre-stretch motors /
Pré-étirage fixe à 2 moteurs /
Fixe Vordehnung mit 2 Motoren

Film stretch / Étirement film / Folienspannung Adjustable from panel / Réglage depuis tableau de commande / Über Panel regulierbar

Pre-stretch / Pré-étirage / Vordehnung 250% 150÷400%
Power supply voltage / Tension alimentation /
Versorgungsspannung 230 V 1 PH 50/60 Hz 

Installed power / Puissance installée /
Installierte Leistung 4 kW 4,3 kW

Carriage up-down speed /
Vitesse montée-descente chariot /
Hebe-Senkgeschwindigkeit des Schlittens

1,5÷5,5 m/min

Plate diameter / Diamètre plateau /
Tellerdurchmesser Ø 1800 mm

Max load weight / Portée plateau / 
Tellertragfähigkeit 1500 kg

Table rotation speed / Vitesse rotation table /
Tischdrehzahl 5÷15 RPM

Variable rolls speed / Vitesse rouleaux réglable /
Einstellbare Rollendrehzahl 8÷11 or 12÷15 m/min

Working height / Hauteur de travail / Arbeitshöhe 400÷550 mm
Max product dimension / 
Dimensions maximales produit / 
Max Produktabmessungen

LxWxH 1200x1000x2400 mm (H 2800/3100 OPT)

FILM FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DU FILM  /  FILM FEATURES
Reel dimensions / Dimensions bobine / 
Rollenabmessungen ØxH 300x500 mm

Internal reel diameter / Diamètre intérieur bobine / 
Innendurchmesser Spule 76 mm

Film thickness / Épaisseur film / 
Folienstärket 17÷35 µm

Motorized rollers turntable
Coupe automatique à rouleaux motorises
Tisch mit motorbetriebenen rollen

Photocell pallet loading
Cellule photoélectrique chargement palette
Photozelle palettenbeladung

Clamp-cut-spreading system (or welding in option)
Groupe pince-étirage et système de presse-banderole
et nervure variable (soudeuse en option)
Gruppe greifer-schnitt und anleger
(schweissvorrichtung als option)

Color touch screen control panel
Panneau à écran tactile couleur
Farb-touchscreen-bedienerschnittstelle

Adjustable remote control panel
Tableau electrique à distance orientable
Verstellbare, ferngesteuerte schalttafel
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